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Systèmes D’entrée de Câbles Roxtec

Étanchéité modules pour l'utilisation cadre Roxtec.Notre invention pour répondre aux besoins d'adaptabilité, Multidiameter™, est une solution basée sur des modules en élastomère à couches pelables.
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Systèmes D’Entrée de Câbles Roxtec CEM

Les traversées de câbles et de tuyaux Roxtec garantissent la sécurité, l’efficacité et la fiabilité opérationnelle. Nos solutions protègent les personnes et les biens contre les risques engendrés par le feu, le gaz, l’eau, la poussière et les nuisibles.
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Système D’étanchéite pour Cables Atex

Les solutions Roxtec Ex e, ex d, sont conçues pour prévenir toute inflammation des atmosphères explosibles. Spécialiste de l'intégrateur AtexDelvalle possède les connaissances et machines nécessaires pour le bon fonctionnement de tous les Système d’étanchéite pour cables atex Roxtec



[image: Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68 · Glakor][image: Glakor]

Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-étoupes Métrique Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Les presse-étoupes métriques Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes NPT Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-étoupes Métrique Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Les presse-étoupes métriques Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes NPT Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe Métrique Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes métrique pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes NPT
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes NPT
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Acier Inoxydable Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé acier inoxydable IP66 - IP68 Atex pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes NPT
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex d IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes NPT
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...
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Presse-Étoupe NPT Laiton Niquelé Câble Non Armé Atex Ex e IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes NPT pour câble non armé IP66 - IP68 Atex laiton nickelé pour la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité...



[image: Presse-étoupes Métrique Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression · Glakor][image: Glakor]

Presse-étoupes Métrique Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes métriques Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes Métrique Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes métriques Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes Métrique Nickelé Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Les presse-étoupes métrique Atex câble armé double compression laiton nickelé IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes Métrique Nickelé Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes métrique Atex câble armé double compression laiton nickelé IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes Métrique Nickelé Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes métrique Atex câble armé double compression laiton nickelé IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes NPT Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes NPT
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes NPT Inoxydable Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression acier inoxydable IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes NPT Laiton Nickelé Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression laiton nickelé IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Presse-étoupes NPT Laiton Nickelé Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes NPT
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression laiton nickelé IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.



[image: Presse-étoupes NPT Laiton Nickelé Atex Câble Armé Double Compression · Glakor][image: Glakor]

Presse-étoupes NPT Laiton Nickelé Atex Câble Armé Double Compression

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes NPT Atex câble armé double compression laiton nickelé IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex.
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Vanne de Drainage et Anticondensation IP66

Valves
Automatic drainage and breather valves are suitable to be used on increased safety, intrinsically safety or watertight enclosures to facilitate the elimination of condensation or vapors developed inside. Thanks to a precise mechanism, it is possible to obtain a continuous drainage and breathing of the junction box, protecting it from the possible formations of internal condensation and thus avoiding the periodic manual discharge, while ensuring a suitable IP degree of protection....
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Vanne de Drainage et Anticondensation IP66

Presse-Étoupes Métriques
Automatic drainage and breather valves are suitable to be used on increased safety, intrinsically safety or watertight enclosures to facilitate the elimination of condensation or vapors developed inside. Thanks to a precise mechanism, it is possible to obtain a continuous drainage and breathing of the junction box, protecting it from the possible formations of internal condensation and thus avoiding the periodic manual discharge, while ensuring a suitable IP degree of protection....
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Presse-Étoupe Métrique Atex Sécuritée Augmentée IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes Atex sécuritée augmentée IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité
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Presse-Étoupe Métrique Atex Sécuritée Augmentée IP68

Presse-Étoupe Polyamide
Les presse-étoupes Atex sécuritée augmentée IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité
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Presse-Étoupe Métrique Atex Sécuritée Augmentée IP68

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes Atex sécuritée augmentée IP66 - IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité
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Valve Anticondensation Acier Inoxidable IP68

Valves
Valve anticondensation acier inoxidable IP68 pour faciliter la circulation de l’air par convection à l’intérieur des modules, empéchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l’humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.
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Valve Anticondensation Acier Inoxidable IP68

Presse-Étoupes Métriques
Valve anticondensation acier inoxidable IP68 pour faciliter la circulation de l’air par convection à l’intérieur des modules, empéchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l’humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.
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Valve Anticondensation Laiton Nickelé IP68

Valves
Valve anticondensation laiton nickelé IP68 pour faciliter la circulation de l’air par convection à l’intérieur des modules, empéchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l’humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.
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Valve Anticondensation Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes Métriques
Valve anticondensation laiton nickelé IP68 pour faciliter la circulation de l’air par convection à l’intérieur des modules, empéchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l’humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.
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Valve Anticondensation Polyamide IP68

Valves
Valve anticondensation polyamide IP68 pour faciliter la circulation de l’air par convection à l’intérieur des modules, empéchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l’humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.
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Valve Anticondensation Polyamide IP68

Presse-Étoupes Métriques
Valve anticondensation polyamide IP68 pour faciliter la circulation de l’air par convection à l’intérieur des modules, empéchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l’humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 316

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 316 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes Métrique Acier Inoxydable AISI316L

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Presse-étoupes métrique acier inoxydable AISI 316, sont adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 316

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 316 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes Métrique Acier Inoxydable AISI316L

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Presse-étoupes métrique acier inoxydable AISI 316, sont adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 316

CEM: Compatibilité électromagnétique
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 316 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Bouchon Métrique Acier Inoxydable AISI 316 IP68

Bouchons
Bouchon hexagonale métrique acier inoxydable AISI 316 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon Métrique Acier Inoxydable AISI 316 IP68

Presse-Étoupes Métriques
Bouchon hexagonale métrique acier inoxydable AISI 316 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Acier Inoxydable AISI 316 IP68

Bouchons
Bouchon hexagonale PG acier inoxydable AISI 316 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Acier Inoxydable AISI 316 IP68

Presse-Étoupes Métriques
Bouchon hexagonale PG acier inoxydable AISI 316 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 316

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 316 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes Métrique Acier Inoxydable AISI316L

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes métrique acier inoxydable AISI 316, sont adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Bouchon Atex Ex/e Polyamide IP68 Métrique

Bouchons
Stopper plug polyamide Ex/e IP66 . Operating temperature of -40°C to + 55°C.
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Bouchon Atex Ex/e Polyamide IP68 Métrique

Presse-Étoupes Métriques
Stopper plug polyamide Ex/e IP66 . Operating temperature of -40°C to + 55°C.
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Bouchon Ex d/e Plein Métrique Laiton-Nickelé IP68 Atex

Bouchons
Plugs Ex d/e blind metric thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon Ex d/e Plein Métrique Laiton-Nickelé IP68 Atex

Presse-Étoupes Métriques
Plugs Ex d/e blind metric thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon Métrique Ex d/e IP68 Inoxydable Atex

Bouchons
Plugs Ex d/e blind metric thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon Métrique Ex d/e IP68 Inoxydable Atex

Presse-Étoupes Métriques
Plugs Ex d/e blind metric thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon NPT Ex d/e IP68 Inoxydable Atex

Presse-Étoupes NPT
Plugs Ex d/e blind NPT thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon NPT Ex d/e IP68 Inoxydable Atex

Bouchons
Plugs Ex d/e blind NPT thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon NPT Ex d/e IP68 Laiton-Nickelé Atex

Bouchons
Plugs Ex d/e blind  NPT thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Bouchon NPT Ex d/e IP68 Laiton-Nickelé Atex

Presse-Étoupes NPT
Plugs Ex d/e blind  NPT thread Atex  IP66 - IP68. Operating temperature of -60°C to + 200°C.
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Shroud Atex IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Shroud Atex TPV, PVC and LSF IP66 -  IP68. Temperature range: -20°C to +80°C
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Presse-Étoupes Métrique Acier Inoxydable IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable AISI 316
Presse-étoupes métrique acier inoxydable IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, sont adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes Métrique Acier Inoxydable IP68

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Presse-étoupes métrique acier inoxydable IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, sont adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes Métrique Acier Inoxydable IP68

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes métrique acier inoxydable IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, sont adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 304

Presse-Étoupes Acier Inoxydable
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 304

CEM: Compatibilité électromagnétique
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Laiton Nickelé IP68

CEM: Compatibilité électromagnétique
Presse-étoupes CEM métrique laiton nickelé IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Agrandisseur Métrique Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Presse-Étoupes Métriques
Agrandisseur métrique acier inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur Métrique Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Presse-Étoupes Métriques
Agrandisseur métrique laiton nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur NPT Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Presse-Étoupes NPT
Agrandisseur NPT acier inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur NPT Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Presse-Étoupes NPT
Agrandisseur NPT laiton nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Bouchon Métrique Acier Inoxydable AISI 304 IP68

Bouchons
Bouchon hexagonale métrique acier inoxydable AISI 304 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon Métrique Acier Inoxydable AISI 304 IP68

Presse-Étoupes Métriques
Bouchon hexagonale métrique acier inoxydable AISI 304 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon Métrique Laiton Nickelé IP68

Bouchons
Bouchon hexagonale métrique laiton nickelé IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon Métrique Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes Métriques
Bouchon hexagonale métrique laiton nickelé IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon Métrique Polyamide IP68

Bouchons
Bouchon métrique polyamide IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon Métrique Polyamide IP68

Presse-Étoupes Métriques
Bouchon métrique polyamide IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Acier Inoxidable AISI 304 IP68

Bouchons
Bouchon hexagonale PG acier inoxidable AISI 304 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Acier Inoxidable AISI 304 IP68

Presse-Étoupes PG
Bouchon hexagonale PG acier inoxidable AISI 304 IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Laiton Nickelé IP68

Bouchons
Bouchon hexagonale PG laiton nickelé IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes PG
Bouchon hexagonale PG laiton nickelé IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Polyamide IP68

Presse-Étoupes PG
Bouchon PG polyamide IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Bouchon PG Polyamide IP68

Bouchons
Bouchon PG polyamide IP68 sont appropriés pour bloquer le passage entre deux compartiments et fournir un équilibre de pression entre l’intérieur et l’extérieur.Ça permet d’agrandir la boîte dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l’eau.
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Presse-Étoupe Atex Polyamide Métrique IP68

Presse-Étoupes Atex
Les presse-étoupes Atex polyamide IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité.
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Presse-Étoupe Atex Polyamide Métrique IP68

Presse-Étoupe Polyamide
Les presse-étoupes Atex polyamide IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité.
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Presse-Étoupe Atex Polyamide Métrique IP68

Presse-Étoupes Métriques
Les presse-étoupes Atex polyamide IP68 sont utilisés pour le passage, la compression et le maintien de câbles entre deux compartiments, comme les armoires Ex, les boîtes de jonction ou les dispositifs nécessitant une étanchéité.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Acier Inoxydable AISI 304

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes CEM métrique acier inoxidable IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Presse-étoupes CEM métrique laiton nickelé IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes CEM Métrique Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes CEM métrique laiton nickelé IP68, sont en acier inoxydable AISI 304 et permettent aux dispositifs électroniques de ne pas interférer les uns avec les autres et sont adaptés pour le passage, la compression et le serrage de câbles entre deux compartiments, tels que boîtes de jonction, boîtiers électriques ou dispositifs nécessitant une étanchéité la poussière, la saleté ou l'eau.
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Presse-Étoupes Métrique Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes Laiton Nickelé
Presse-étoupes métrique laiton nickelé IP68, sonts adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes Métrique Laiton Nickelé IP68

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes métrique laiton nickelé IP68, sonts adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.
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Presse-Étoupes Métrique Polyamide IP68

Presse-Étoupe Polyamide
Presse-étoupes métrique polyamide PA66 IP68, sonts adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.Stock de presse-étoupes PG polyamide IP68, fabricant leader. Sollicitez des informations aujourd’hui! 
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Presse-Étoupes Métrique Polyamide IP68

Presse-Étoupes Métriques
Presse-étoupes métrique polyamide PA66 IP68, sonts adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.Stock de presse-étoupes PG polyamide IP68, fabricant leader. Sollicitez des informations aujourd’hui! 
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Presse-Étoupes PG Polyamide IP68

Presse-Étoupes PG
Presse-étoupes PG polyamide PA66 IP68, sonts adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.Stock de presse-étoupes PG polyamide IP68, fabricant leader. Sollicitez des informations aujourd’hui! 
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Presse-Étoupes PG Polyamide IP68

Presse-Étoupe Polyamide
Presse-étoupes PG polyamide PA66 IP68, sonts adaptés pour le passage, la compression et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d’étanchéité contre la poussière, la saleté ou l´eau.Stock de presse-étoupes PG polyamide IP68, fabricant leader. Sollicitez des informations aujourd’hui! 



[image: Réducteur Métrique Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 · Glakor][image: Glakor]

Réducteur Métrique Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68

Presse-Étoupes Métriques
Réducteur métrique inoxydable Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur Métrique Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68

Presse-Étoupes Métriques
Réducteur métrique laiton nickelé Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur NPT Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68

Presse-Étoupes NPT
Réducteur NPT acier inoxydable Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur NPT Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68

Presse-Étoupes NPT
Réducteur NPT laiton nickelé Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Adaptateur Réducteur Acier Inoxydable Ex d / e IP66 - IP68 Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Adaptateur réducteur acier inoxydable Ex d / e IP66 - IP68 métrique vers NPT et NPT vers métrique nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Adaptateur Réducteur Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Adaptateur réducteur laiton nickelé Ex d / e IP66 - IP68 métrique vers NPT et NPT vers métrique nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur D'Adaptateur Acier Inoxydable Ex d / e IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Adaptateur agrandisseur acier inoxydable Ex d / e IP66 - IP68 métrique vers NPT et NPT vers métrique nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur D'Adaptateur Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Adaptateur agrandisseur laiton nichelé Ex d / e IP66 - IP68 métrique vers NPT et NPT vers métrique nickelé ou acier inoxydable. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur Métrique Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Agrandisseur métrique acier inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur Métrique Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Agrandisseur métrique laiton nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur NPT Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Agrandisseur NPT acier inoxydable Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Agrandisseur NPT Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Agrandisseur NPT laiton nickelé Ex d/e IP66 - IP68 Atex. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur Métrique Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Réducteur métrique inoxydable Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur Métrique Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Réducteur métrique laiton nickelé Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur NPT Acier Inoxydable Ex d/e IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Réducteur NPT acier inoxydable Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Réducteur NPT Laiton Nickelé Ex d/e IP66 - IP68

Accessoires pour Presse-Étoupes
Réducteur NPT laiton nickelé Ex d / e IP66 - IP68. Température de fonctionnement de -70 ° C à + 400 ° C.Laissez-nous vous aider!
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Earth Tag Atex

Accessoires pour Presse-Étoupes
Earth tag stainless steel Atex. Operating temperature of -40°C to + 100°C.







Cas de réussites

[image: Centrale à Gaz de Total E&P · Glakor]
France
Centrale à Gaz de Total E&P

Total E&P renouvelle les  systèmes de contrôle et de sécurité intégrés (ICSS) dans son usine...

[image: Centrale Thermique Modesto Maranzana · Glakor]
Argentine
Centrale Thermique Modesto Maranzana

La Centrale Thermique Modesto Maranzana, située dans un environnement industriel à haute...

[image: Usine de Production Pharmaceutique · Glakor]
Espagne
Usine de Production Pharmaceutique

Nous avons le plaisir d'annoncer que notre entreprise est devenue le fournisseur officiel de...

[image: Centrale à Cycle Combiné (Mérida) · Glakor]
Mexique
Centrale à Cycle Combiné (Mérida)

Les centrales à cycle combiné sont largement utilisées dans le monde entier et constituent une...

[image: L'Usine GLP de Santurce de Repsol Butano · Glakor]
Espagne
L'Usine GLP de Santurce de Repsol Butano

L'usine du groupe Repsol Butano GLP (Gaz Liquéfié de Pétrole) à Santurce, dans la province...

[image: Salles Blanches pour l'Industrie Pharmaceutique · Glakor]
Espagne
Salles Blanches pour l'Industrie Pharmaceutique

Les salles blanches dans l'industrie pharmaceutique sont des environnements hautement...

[image: Plateforme FPSO Anita Garibaldi (Rio de Janeiro) · Glakor]
Brésil
Plateforme FPSO Anita Garibaldi (Rio de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) est une unité flottante utilisée dans...

[image: Métro de Sydney · Glakor]
Australie
Métro de Sydney

Le métro nord-ouest de Sydney comprend la première phase de huit gares et 36 kilomètres de voies...

[image: Chariot de Chargement pour les Batteries Cok · Glakor]
Brésil
Chariot de Chargement pour les Batteries Cok

Les nouvelles batteries de cok de l'usine d'ArcerlorMittal au Brésil consistent en une...

[image: La Maintenance des Systèmes de Signalisation et de Télécommunication pour la Plus Longues Voie Ferrée en Arabie Saoudite · Glakor]
Arabie Saoudite
La Maintenance des Systèmes de Signalisation et de Télécommunication pour la Plus Longues Voie Ferrée en Arabie Saoudite

Le «Northern Train Project»  du royaume d’Arabie Saoudite (NSR) est la ligne ferroviaire la...

[image: Analyseur de Gaz pour la Raffinerie BP · Glakor]
Espagne
Analyseur de Gaz pour la Raffinerie BP

La raffinerie BP Castellón est située sur la côte Méditerranéenne de Valence. Cette raffinerie...

[image: Chaudière pour ArcelorMittal · Glakor]
Espagne
Chaudière pour ArcelorMittal

ArcelorMittal est l’un des principaux sociétés sidérurgiques et minières au monde, ce...

[image: Usine de Production de Lubrifiants ILBOC · Glakor]
Espagne
Usine de Production de Lubrifiants ILBOC

L'usine de production de lubrifiants de l'Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) a été...

[image: Raffinerie de Duqm · Glakor]
Oman
Raffinerie de Duqm

La raffinerie de Duqm, d'une superficie de 9 kilomètres carrés, est située sur la côte de la...

[image: Plateforme Pétrolière Offshore · Glakor]
Turkménistan
Plateforme Pétrolière Offshore

Les champs pétroliers offshore de Dzheitune (LAM) et Dzhygalybeg (Zhdanov) sont situés à...

[image: Port de Zeebrugge – GNL · Glakor]
Belgique
Port de Zeebrugge – GNL

Le port de Zeebrugge dispose d’une infrastructure pour le stockage et le transfert de GNL depuis...

[image: Grues du Port de Barcelona · Glakor]
Espagne
Grues du Port de Barcelona

Le Terminal Sud du Port de Barcelona (BEST), dispose 13 grues ('ship to shore'), avec 24...

[image: Système Automatique de Suivi et Protection d’Oiseaux et Chauves-Souris · Glakor]
Espagne
Système Automatique de Suivi et Protection d’Oiseaux et Chauves-Souris

Aujourd’hui, c’est indispensable un système automatique de suivi d’avifaune et/ou réduction...

[image: Centrale Électrique à Biomasse ProBiomass · Glakor]
Portugal
Centrale Électrique à Biomasse ProBiomass

La centrale biomasse ProBiomass I, fonctionne au Portugal depuis 2017 et va faire une ampliation...

[image: ArcelorMittal Site Industriel · Glakor]
Espagne
ArcelorMittal Site Industriel

ArcelorMittal, présent dans 60 pays et ayant des installations industrielles dans 17 pays, est le...

[image: Centre de Données D’Amazon · Glakor]
Espagne
Centre de Données D’Amazon

Ces centres de données de AWS sont sûrs de par leur design et les contrôles qu’ils subissent....

[image: La Raffinerie La Pampilla - Repsol · Glakor]
Pérou
La Raffinerie La Pampilla - Repsol

La raffinerie La Pampilla commança à produire du diesel à faible teneur en soufre en 2016,...

[image: Usine de Trigénération, Altamira · Glakor]
Mexique
Usine de Trigénération, Altamira

L’usine de résines vinyliques de Mexichem à Altamira, Méxique; est une installation qui, dans...

[image: Raffinerie de Pétrole Aliyev Baku · Glakor]
Azerbaïdjan
Raffinerie de Pétrole Aliyev Baku

La raffinerie de pétrole Aliyev Baku se trouve à Azerbaïdjan. Actuellement, elle est la seule...

[image: Port Mers el-Kébir · Glakor]
Algérie
Port Mers el-Kébir

Mers el-Kébir est un port situé dans le nord-ouest de l’Algérie, sur l’extrême occidental...

[image: Restauration de la Mine de Charbon de Ariño · Glakor]
Espagne
Restauration de la Mine de Charbon de Ariño

La mine à ciel ouvert de la concession Santa María, près de Ariño dans le Val de Ariño à...

[image: Port de Jorf Lasfar · Glakor]
Maroc
Port de Jorf Lasfar

Le projet consiste à fournir des presse-étoupes de câble armé à double compression pour...
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Avez-vous un projet spécial?
Consulting & Engineering Solutions
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Catalogues de produits 2024
Espace de téléchargements








[image: Presse-Étoupes Glakor Polyamide, Acier Inoxydable, Atex,... · Glakor]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spain
INFORMATION ET COMMANDES
+34 945 601 381
 

La fabrication de toutes les presse-étoupes sont réalisés sous les méthodes techniques les plus avancées et une précision et une conscience artisanal, ce qui nous distingue de la concurrence, ce qui nous permet de gagner la confiance de nos clients.
Chez Glakor, nous avons conscience que le client perçoit clairement la qualité et pour un produit tel que les presse-étoupes, la sécurité et les solutions pratiques sont très appréciées.

De ce fait, ce n’est pas un hasard d’être sur le marché plus de 45 ans. C’est le fruit du travail et de nombreux efforts.
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